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Mika on sulautettu Web-palvelin? 

Kayttbjarjestelma, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympariston, jossa ohjelmia voidaan 
kayttaa. Samalla tavoin Web-palvelin luo ympariston, jossa voidaan kayttaa verkkopohjaisia ohjelmia. 
Web-palvelimen lahettamia tietoja voidaan puolestaan tarkastella Web-selaimella, esimerkiksi Microsoft 
Internet Explorer-, Apple Safari- tai Mozilla-selaimella. 

Sulautettu Web-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto vaan laitteen (esimerkiksi 
tulostimen) kiinteassa ohjelmistossa sijaitseva ohjelma. 

Sulautettu Web-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset 
Web-selaimet voivat talloin kayttaa. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai maarittaa. 

HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla (HP EWS) voit tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia 
ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta kasin. 



Huomautus HP:n sulautettuun Web-palvelimeen viitataan tassa kayttboppaassa sanoilla tuote 
ja laite. Tassa kayttooppaassa mainituttuotteisiin ja laitteisiin liittyvat tiedot koskevat HP LaserJet 
-tulostimia ja MFP-laitteita seka HP Digital Sender -laitteita. Lisatietoja oman tulostimesi, MFP- 
laitteesi tai Digital Sender -laitteesi tukemista toiminnoista on sen mukana toimitetuissa 
kayttbohjeissa. 

Ominaisuudet 

HP EWS:n avulla voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa seka hallita tulostustoimintoja tietokoneella 
tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP EWS:n avulla voit 

■ tarkastella ohjauspaneelin viesteja ja tuotteen tilatietoja 

■ maarittaa kaikkien tarvikkeiden jaljella olevan kayttdajan ja tarvikkeiden tilaustiedot 

■ kayttaa tuotteen teknisen tuen sivua 

■ kayttaa uusimpien tuotetapahtumien tukea 

■ lisata ja mukauttaa linkkeja muihin Web-sivustoihin 

tarkastella ja muuttaa tuotteen, esimerkiksi sen lokeroiden, asetuksia 
tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia 

■ tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun 

■ vastaanottaa halytyksia tuotetapahtumista sahkbpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen variaine 
on lopussa 

■ valita HP EWS:n nayttbjen kielen 

■ tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta 

■ saastaa energiaa maarittamalla tuotteelle ajan, jonka jalkeen se siirtyy lepotilaan, jos sita ei kayteta 

■ ajastaa tuotteelle kaynnistysajan kaikille viikonpaiville niin, etta tuote on suorittanut alustuksen ja 
kalibroinnin siihen mennessa, kun sita aletaan kayttaa 

■ lahettaa palveluntarjoajalle maaraajoin tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden kayttbbn liittyvia tietoja. 
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Pysyvan tallennuslaitteen lisaominaisuudet 



Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit tarkastella, maarittaa ja 
tallentaa lisatietoja. 

■ Halytykset. Voit maarittaa nelja kohdeluetteloa kullekin kayttajalle (jarjestelmanvalvojat ja palvelut) 
ja kuhunkin kohdeluetteloon 20 vastaanottajaa. (Kukin kayttaja voi lahettaa halytyksia vain neljaan 
sahkopostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta.) 

■ Muita linkkeja. Voit lisata viisi valitsemiisi Web-sivustoihin viittaavaa linkkia. (Jos kaytettavissa ei 
ole lisatallennuslaitteita, voit lisata yhden linkin.) 

Kiintolevy sisaltyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tarvittaessa tilata kiintolevyn, jos se ei sisally 
tuotteeseen. Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kayttboppaassa. Voit myos kayda sivulla 

www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuv.ritm 

HP Web Jetadmin ja HP:n sulautettu Web-palvelin 

HP Web Jetadmin on Web-pohjainen jarjestelmanhallintatyokalu, jota voi kayttaa Web-selaimella. 
HP EWS:n ja HP Web Jetadmin -ohjelman yhteistoiminnalla varmistetaan, etta kaikki tuotteen hallintaan 
liittyvat tarpeet tayttyvat. Ohjelman avulla voi asentaa ja hallita verkossa kaytettavia tuotteita helposti ja 
tehokkaasti. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyja tuotteita etayhteyden kautta melkein mista 
vain. 

HP EWS on yksinkertainen ja helppokayttbinen ratkaisu yksittaisten tuotteiden hallintaan ymparistbissa, 
joissa tuotteiden maara on rajallinen. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita tuoteryhmia 
ymparistbissa, joissa kaytetaan useita tuotteita. HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi paikallistaa, hallita ja 
maarittaa useita tuotteita samanaikaisesti. 

HP Web Jetadmin on saatavana HP:n online-asiakastuen sivuilta (HP Web Jetadmin www.hp.com/go/ 
webjetadmin ). 
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Jarjestelmavaatimukset 

HP EWS -ohjelman kayttaminen edellyttaa, etta olet asentanut seuraavat osat: 

■ tuettu Web-selain. Sulautettua Web-palvelinta tukevia Web-selaimia ovat esimerkiksi seuraavat: 

■ Konqueror 3.0 tai uudempi 

■ Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi 

■ Mozilla 1 .0 (ja Mozillasta johdetut selaimet) 

■ Netscape Navigator 6.2 tai uudempi 

■ Opera 7.0 tai uudempi 

■ Safari 1.0 tai uudempi 

■ TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys 

■ tuotteeseen asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin (EIO [embedded/enhanced input/output ]). 
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HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen 

Kaynnista HP EWS seuraavalla tavalla. 




Huomautus Et voi tarkastella HP EWS -nayttoja palomuurin ulkopuolelta. 



1 Avaa tuettu Web-selain. 

2 Kirjoita Osoite- tai Siirry-kenttaan tuotteelle maaritetty TCP/IP-osoite (esimerkiksi http : // 
192 . 168 . l . l), isantanimi (esimerkiksi npi [xxxxxx] tai maaritetty isantanimi, kuten http : // 

www. [palvelin] .com). 

Jos et tieda tuotteen TCP/I P-osoitetta, selvita se ohjauspaneelivalikon avulla tai tulostamalla asetussivu. 
Ohjeita on tuotteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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Kirjautuminen sisaan ja ulos 



HP EWS:n naytoissa voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa maaritettyja asetuksia. Naytot ja niissa olevat 
asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka HP EWS -palvelimeen on kirjauduttu: tavallisena kayttajana, 
jarjestelmanvalvojana vai palveluntarjoajana. Jarjestelmanvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa 
salasanoja. 

Jos kayttaja kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP EWS -palvelimeen, kaytettavissa on 
vain Tietoja-valilehti. Jos salasanaa ei ole maaritetty (oletus), kaikki valilehdet ovat nakyvissa. 

Jos HP EWS -palvelimeen on maaritetty salasana, palvelimeen on kirjauduttava jarjestelmanvalvojana 
tai palveluntarjoajana, jotta palvelimen salasanalla suojattuja valilehtia (Asetukset, Digitaalinen 
lahetys ja Verkot) voidaan kayttaa. 

&f Huomautus Tietoja salasanojen muuttamisesta jarjestelmanvalvojana on kohdassa 
*— ' Tietosuoja . Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa. 

Kirjautuminen sisaan jarjestelmanvalvojana 

Voit kirjautua HP EWS -palvelimeen jarjestelmanvalvojana seuraavalla tavalla. 

1 Kun olet kaynnistanyt sulautetun Web-palvelimen, napsauta naytbn oikeassa ylanurkassa olevaa 
kirjautumislinkkia. 

Nayttoon tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan verkon salasana. 
Kirjautumisikkunan ulkonako voi vaihdella kayttbjarjestelman ja selaimen mukaan. 



Enter Network Password 



P' ease 'VPe your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 



JLjxj 



Password 

V Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Kaavio 1-1 Anna verkon salasana 
2 Kirjoita kayttajanimeksi admin ja kirjoita sitten salasana. Napsauta taman jalkeen OK-painiketta. 

kirjautuminen ulos jarjestelmanvalvojana 

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla. 

1 Napsauta Kirjaudu ulos -linkkia. 

2 Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain. 



6 



Luku 1 Yleista FIWW 



A 



VARO Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen HP EWS -palvelimeen jatkuu, mika voi aiheuttaa 
tietoturvariskin. 
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HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen 

Voit selata HP EWS -palvelimen nayttdja napsauttamalla jotakin valilehtea (esimerkiksi Tietoja-ja 
Asetukset-valilehtea) ja napsauttamalla taman jalkeen yhta nayton vasemman reunan osoitepalkissa 
olevista valikoista. 



Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on HP EWS -palvelimen nayttdihin liittyvia tietoja. 



■^ff Huomautus HP EWS -palvelimen nayttdjen ulkoasu voi olla erilainen kuin taman kayttdoppaan 
esimerkkeina olevissa kuvissa. Tamajohtuu jarjestelmanvalvojan maarittamista ominaisuuksista 
ja asetuksista. 



i nvent 



Tietoja 



Color LaserJet XXXX/ 192.1 68.0.10 

P Color LaserJet XXXX Printers 



Asetukset Verkot 



Kirj. iilos 



Lartteen tila 
Asetussh/u 



© 



Tarvikkeiilen tila 
apahtumaloki 
<ayttbtiedot 



© 



uita linkkeja 

ip instant support 
Tilaa tarvikkerta 
Tuotetuki 



Laitteen tila 



Diagnostiikkasivu 
Tietoja laitteesta 
Ohjauspaneeli 



Lepotila kaytossa 

Keskeyta/jatka ^) Jatka 

Variaineet: (% jaljella) 

MuTta Syaani 
Tulostuskasetti 100% Tulostuskasetti 100% 



Magenta Keltainen 
Tulostuskasetti 100% Tulostuskasetti 100% 



Kuva nsi i rtttyteikko 1QQ% Kuvankiinnitysyteikko' 1 00 % 



Tarvikkeiden tie dot 



Materiaali 


SynttbTTuloste 


Tila 




Kapasiteetti 


Koko 


TWPPi 


Lokero 1 


I I 


Tyhja 


100 arkkia 


KAIKKI KOOT 


KMKKI TYYPIT 


Lokero 2 


[=J 


OK 


500 arkkia 


LET 


PER 


TAVALLINEN 


Lokero 3 


[=J 


OK 


500 arkkia 


LET 


PER 


TAVALLINEN 


Lokero 4 


[=] 


OK 


500 arkkia 


LET 


PER 


TAVALLINEN 


Lokero 5 


laaJ 


OK 


500 arkkia 


LET 


PER 


TAVALLINEN 


Lokero 6 


laaJ 


OK 


500 arkkia 


LET 


PER 


TAVALLINEN 


NORMAALIYLALQK, 


laaJ 


OK 


Ei kaytettavissa 


Ei kaytettavissa 





..... 



Ominaisuudet 



Tulostimen sarjanumero: XXXXXXXXXX: 
Laiteohjelmiston paivays: 20050301 46.018.0 
Kaksipuolinen: El 

KORTTIPAIKKA Levytila: 2 Mt kapasiteetti 
RAM-LEVY Levytila: 156 Mt kapasiteetti 
DIMM-paikka 1: 256 Mt DDR 
DIMM-paikka 2: Tyhja 



Kaavio 1-2 Esimerkki HP EWS -palvelimen naytdsta 
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Taulukko 1-1 HP:n sulautettu Web-palvelin 



Kuvan 
kohta 


HP EWS - 
nayton kohta 


Kuvaus 




Lisatietoja 


1 


Tuotteen nimi 
ja TCP/IP- 
osoite 


Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP (Internet 
Protocol) -osoitteen. 




2 


Valilehdet 


Tietoja-valilehti 


Voit tarkastella 
tuotetietoja. Et voi 
maarittaa tuotteen 
asetuksia taman 
valilehden nayttojen 
kautta. 


Katso kohtaa Tuotteen tilan 
tarkasteleminen HP EWS -Tietoja- 

I I a v ivjo lci . 






Asetukset-valilehti 


Voit maarittaa tuotteen 
asetukset tassa 
valilehdessa. 


Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset-naytossa. 






Verkot-valilehti 


Voit tarkistaa verkon tilan 
ja maarittaa verkon 
asetukset. 


Katso kohtaa Verkkotoimintoien kavtto 
Verkot-navtoista. 


3 


Valikot 


Erilaiset jokaisella 
valilehdella 


Tuo valikot nakyviin 
napsauttamalla valilehtea. 
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Muita linkkeja 


hp instant support 
(hp:n pikatuki) 


Voit luoda yhteyden 
verkkoresursseihin, kun 
tarvitset apua ongelmien 
ratkaisuun tai tietoja HP- 
tuotteeseen saatavilla 
olevista lisapalveluista. 


■ Katso kohtaa Muita linkkeja -alueen 
kavttaminen resurssina. 

■ Katso kohtaa hp:n pikatuki. 

■ Katso kohtaa Tuotetuki. 






Tilaa tarvikkeita 


Voit tilata HP-tuotteeseen 
alkuperaisia HP- 
tarvikkeita Internetin 
kautta. 


■ Katso kohtaa Oma palveluntarioaia 
ia Oma huoltoyhteyshenkilo. 






Tuotetuki 


HP:n Web-sivuston 
tuotekohtaisista ohjeista 
voit hakea ratkaisuja 
tuotteeseen liittyviin 
ongelmiin. 
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Kirjaudu / 
Kirjaudu ulos 


Erilainen 

kayttajatyypin 

mukaan 


Kirjaudu sisaan 
jarjestelmanvalvojana tai 
palveluntarjoajana. 


Katso kohtaa Kiriautuminen sisaan ia 
ulos. 


6 


Naytto 


Erilainen valikon 
vaihtoehdon mukaan 


Saat nayton nakyviin 
napsauttamalla valikon 
vaihtoehtoa. 


■ Katso kohtaa Tuotteen tilan 

tarkasteleminen HP EWS -Tietoia- 
navtosta. 



■ Katso kohtaa Tuotteen asetusten 
maarittaminen Asetukset-naytossa . 

■ Katso kohtaa Verkkotoimintoien 
kavtto Verkot-navtoista . 
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2 Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS 
-Tietoja-naytosta 



Tietoja-valilehden nayttoja on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Niissa ei voi maarittaa tuotteen 
asetuksia. Tietoja tuotteen asetusten maarittamisesta HP EWS -palvelimen kautta on kohdassa 

Tuotteen asetusten maarittaminen Asetukset-navtossa . 




Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita nayttoja. 



FIWW 
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Laitteen tila 



Laitteen tila -naytossa nakyy tuotteen nykyinen tila. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton 
kaytossa. 



HP Color LaserJet XXXX/ 192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



KLrj. ulos 



Laitteen tila 
Asetussivu 
Tarvikkeiden tila 
Tapahtumaloki 
Kayttotieclot 
Diagnostiikkasnni 
Tietoja laitteesta 
Ohjauspaneeli 



Laitteen tila 



I Lepotila kaytossa 



1 Keskeyta/jatka 



Tulosta 



Murta linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Variaineet: (% jaljella) 

Must ^ 

Tulortuskasetti 100% 



Jatka 



S v a a n i 

Tulortuskasetti 100% 



Magenta 

Tulortuskasetti 100% 



Keltainen 

Tulortuskasetti 100% 




Kuvankiinnitysyksikko 100% 



i"arvikkeiden tiedot 



Sybttb/Tuloste 


Tila 




Kapasiteetti 


Koko 


Tyyppi 


Lokero 1 


1 1 


Tyhja 


1 00 arkkia 


KAIKKI KOOT 


KAIKKI TYYPIT 


Lokero 2 




OK 


500 arkkia 


LETTER 


TAVALLINEN 


Lokero 3 




OK 


500 arkkia 


LETTER 


TAVALLINEN 


Lokero 4 




OK 


500 arkkia 


LETTER 


TAVALLINEN 


Lokero 5 




OK 


500 arkkia 


LETTER 


TAVALLINEN 


Lokero 6 




OK 


500 arkkia 


LETTER 


TAVALLINEN 


NORMAALI YLALOK. 




OK 


Ei kaytettavissa 


Ei kaytettavissa 





I /luuta asetuksia 



Tulostimen sarjanumero: XXXXXXXXXX 
Laiteohjelmiston paivays: 20050301 46.018.0 
Kaksipuolinen: El 

KORTTIPAIKKA Levytila: 2 Mt kapasiteetti 
RAM-LEVY Levytila: 156 Mt kapasiteetti 
DIMM-paikka 1: 256 Mt DDR 



Kaavio 2-1 


Laitteen tila -nayttd 




Taulukko 2-1 


Laitteen tila 




Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HPEWS-valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Tila 


Nayttaa laitteen tilan (sama tieto nakyy ohjauspaneelin naytossa). 
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Taulukko 2-1 Laitteen tila (jatkoa) 



Knuan kohta 

[\UVdl 1 r\L/IILa 


Miivton fillip 
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Aliipplla nlpvflt tiprint tai tniminnnt 

niUCCIId UlCVal UCUUL Ldl L \J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W L 


r> 
O 


f~lh ioi icnonaalin 
\J \ ijdu&pdl 1CCIII 1 

painikkeet 


rxdyld Ul IJdUbpdl ICCIII 1 [Jdll IIIMVCILd SdlllUIII IMJIII LUUILCCII [Jdll Mftftclld. VUll VdllLd 

naytossa olevat ohjauspaneelin painikkeet Asetukset-valilehden Tietosuoja- 
naytosta. 


4 


Tarvikkeet 


Nayttaa tarvikkeiden jaljella olevan kaytettavyyden prosentteina. 


5 


Tarvikkeiden tiedot 


Avaa Tarvikkeiden tila -nayton, jossa voi tarkastella tuotteen tarvikkeiden tietoja. 


6 


Materiaali 


Nayttaa syotto-ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot. 

Materiaalien tila on OK, jos lokero ei ole taysin tyhja. Kun lokero on tyhja, tilaksi 
tulee Lopussa. 


7 


Muuta asetuksia 


Avaa Muut asetukset -nayton, jossa voi muuttaa paperityyppiasetuksia. 


8 


Ominaisuudet 


Ilmoittaa tuotteeseen asennetut osat. 
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Asetussivu 



Asetussivu-naytossa voittarkastella tuotteen nykyisia asetuksia, selvittaa vikoja ja tarkastaa asennetut 
valinnaiset lisavarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module) -moduulit. Seuraava kuva ja 
taulukko opastavat naytbn kaytossa. 



Asetussivu 
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Kaavio 2-2 Asetussivu-nayttd 
Taulukko 2-2 Asetussivu 



Kuvan kohta 



Naytbn alue 



Alueella olevat tledot tai tolminnot 



14 Luku 2 Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -Tietoja-naytosta 



FIWW 



Taulukko 2-2 Asetussivu (jatkoa) 



Kuvan kohta 



Nayton alue 



Alueella olevat tiedot tai toiminnot 



1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Tulostimen tiedot 


Ilmoittaa laitteen sarjanumeron, versionumerot seka muita tietoja. 


3 


Asennetut kielet ja 
lisavarusteet 


Nayttaa seuraavat tiedot: 



Nayttaa kaikkien tuotteeseen (Jetdirect tai sisainen Jetdirect) 
liitettyjen verkkolaitteiden versiotiedot ja TCP/IP-osoitteet. 

Nayttaa kaikki asennetut tulostinkielet(esimerkiksi printer command 
language [PCL] ja PostScript® [PS]). 

Nayttaa DIMM- ja ElO-paikkoihin asennetut lisavarusteet. 

Nayttaa USB-laitteet, jotka voidaan liittaa tulostimeen, jota 
kaytetaan USB-isantaohjaimena. Tallaisia ovat esimerkiksi 
massamuistilaitteet, korttien lukulaitteet ja nappaimistot. 



Muisti 



Ilmoittaa muistitiedot seka tietoja PCL DWS (Driver Work Space) • 
ohjaimesta ja resursseista. 



Suojaus 



Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen, levyn kirjoitussuojausasetusten ja 
suorakytkentaporttien (USB- tai rinnakkaisportit) tilan. 

Voit muuttaa suorakytkentaporttien tilaa Asetukset-valilehden 
Suojaus-naytolla valitsemalla Poista suorat portit kaytosta - 
valintaruudun tai poistamalla sen valinnan. 



Paperilokerot ja lisavarusteet 



Ilmoittaa tuotteen lokeroihin maaritetyn materiaalin koonjatyypin. Tassa 
ilmoitetaan myos tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisalaitteet, 
esimerkiksi kaantoyksikko tai jokin muu paperinkasittelylaite. 



Kalibrointitiedot 



Ilmoittaa edellisen varinkohdistuksen sivumaaran, edellisen 
varinkohdistuksen sivumaaran paivamaaran, edellisen DMAX/DHALF- 
sivujen maaran (kierroksina) ja edellisen DMAX/DHALF-sivumaaran 
paivamaaran. 

Varinkohdistus suoritetaan, kun laitteeseen asetetaan uusia 
tulostuskasetteja. Toiminto varmistaa, etta yksittaisten kasettien kokojen 
valiset pienet erot eivat hairitse tulostusta. 

DMAX tarkoittaa kunkin tulostuskasetin varin tummuuden kalibrointia 
100 %:n kattavuudella. Myos DHALF tarkoittaa tulostuskasetin varien 
tummuuden kalibrointia, mutta kayttamalla taysien varien sijasta 
puolisavyja. Puolisavytulostusta kaytettaessa variaineen pisteet 
sijaitsevat kauempana toisistaan, ja variainepeitto on alle 100 %. 



Varin tummuus 



Nayttaa syaanin, magentan, keltaisen ja mustan varin (CMYK) arvot 
vaaleille kohdille, valisavyille ja varjoille. 
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Tarvikkeiden tila 



Tarvikkeiden tila -naytbssa on tarkempia tietoja tarvikkeista seka alkuperaisten HP-tarvikkeiden 
osanumerot. (Pida osanumerot kaden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva ja taulukko 
opastavat nayton kaytbssa. 
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Kaavio 2-3 Tarvikkeiden tila -naytto 
Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tila 



Kuvan kohta Nayton alue 



Alueella olevat tiedot tai toiminnot 
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Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tila (jatkoa) 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Tilaa tarvikkeita -linkki 


Talla toiminnolla voit muodostaa yhteyden Web-sivulle, jonka kautta voit 
helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jalleenmyyjalta. 


3 


Tulostuskasetin tiedot 


Jos toiminto on kaytettavissa, ilmoittaa variaineen jaljella olevan maaran 



prosentteina seka arvioidun jaljella olevan sivumaaran, ennen kuin variaine 
loppuu, variaineella tulostettujen sivujen yhteismaaran, variaineen 
sarjanumeron ja HP:n osanumeron seka sen, onko variaine lopussa. 



Jos Ohita kun lopussa -asetus on otettu kayttoon tuotteen 
ohjauspaneelissa, nayttoon tulee tarvikkeen loppuessa viesti, jossa 
ilmoitetaan, etta kasettia kaytettiin ohitusasetuksen kanssa. 



Huomautus Jos laitteeseen on asetettu muu kuin HP-tarvike, 
laitteen tiedot eivat ehka ole kaytettavissa. Lisaksi nayttoon 
saattaa tulla varoitusviesti muiden kuin HP-tarvikkeiden 
kayttamiseen liittyvista riskeista. Kaytettavissa ei ole muita 
tarvikkeen tilasta. 




4 Pitkakestoisten tarvikkeiden Jos toiminto on kaytettavissa, ilmoittaa tarvikkeiden jaljella olevan 

tiedot kayttoajan prosentteina seka jaljella olevien tulostettavien sivujen arvioidun 

lukumaaran. 
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Tapahtumaloki 



Tapahtumaloki-naytossa nakyvat viimeisimmat tuotteeseen liittyvat tapahtumat, esimerkiksi tukokset, 
palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 



invent 
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Kaavio 2-4 Tapahtumaloki-naytto 

Taulukko 2-4 Tapahtumaloki 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HPEWS-valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Numero 


Ilmoittaa virheiden tapahtumisjarjestyksen. Suurin numero merkitsee 
viimeisinta virhetapahtumaa. 


3 


Paivamaaraja kellonaika 


Ilmoittaa kunkin lokiin kirjatun tapahtuman paivamaaran ja kellonajan. 


4 


Sivujen maara 


Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen maaran virheen sattuessa. Jokainen 
tuotteen tulostama Letter/A4-kokoinen sivu lasketaan yhdeksi tulostetuksi 
sivuksi. 


5 


Nykyinen sivumaara 


Ilmoittaa tuotteella tahan asti tulostettujen sivujen maaran. 


6 


Tapahtuma 


Nayttaa tapahtumien sisaisen virhekoodin. 


7 


Kuvaus tai tulostinkieli 


Antaa tapahtumista lyhyen kuvauksen. 


8 


Tuotetuki-linkki 


Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on tuotekohtaisia vianmaaritystietoja. 
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Kayttotiedot 




Kayttotiedot-naytossa on tietoja siita, mita materiaalikokoja tuotteessa on kaytettyja mika on naiden 
kaytettyjen kokojen tulostusmaara. Sivulla on ilmoitettu myos tulostettujen kaksipuolisten tulosteiden 
sivumaara. Yhteismaara lasketaan kertomalla tulosteiden yhteenlaskettu maara yksikkojen maaralla. 

Taman nayton tietojen perusteella voi paatella, kuinka paljon variainetta ja paperia on syyta pitaa 
saatavilla. Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytbssa. 
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Kaavio 2-5 Kayttdtiedot-nayttd 
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Taulukko 2-5 Kayttotiedot 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


AluGella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Kayttomaarat (laskennalliset) 


Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen 
lukumaaran, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumaaran seka 
tulostettujen sivujen lukumaaran yhteensa. 


3 


Yksikot 


Yksikko vastaa tavallista A4 (Letter) -kokoista arkkia. Muut koot ilmoitetaan 
suhteessa tahan normaalikokoon. Molemmille puolille tulostettu A4 (Letter) 
-kokoinen sivu vastaa kahta yksikkoa. 


4 


Kaksipuolinen 1 kuva 


Kaksipuolinen 1 kuva tarkoittaa sivuja, jotka on tulostettu kaksipuolisen 
tulostustyon osana siten, etta paperin toinen puoli on tyhja. 


5 


Tulostustilat ja paperiradan kaytto 
(todelliset) 


Ilmoittaa varillisissa ja mustavalkoisissa tulostustoissa kaytetyt tulostustilat. 


6 


Laitteessa kaytetty varimaara 


Ilmoittaa jokaisella tulostetulla sivulla keskimaaraisesti kaytetyn variaineen 
maaran. 
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Diagnostiikkasivu 

Diagnostiikkasivu-naytto sisaltaa tietoja kalibroinnista, varin tummuudesta ja parametreista. 
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Kaavio 2-6 Diagnostiikkasivu-naytto 
Taulukko 2-6 Diagnostiikkasivu 

Kuvan kohta Naytdn alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot 

1 HP EWS -valilehdet Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen . 

ja -valikot 
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Taulukko 2-6 Diagnostiikkasivu (jatkoa) 



Kuvan kohta Nayton alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot 



2 Kalibrointitiedot llmoittaa edellisen varinkohdistuksen sivumaaran, edellisen varinkohdistuksen 

sivumaaran paivamaaran, edellisen DMAX/DHALF-sivujen maaran (kierroksina) ja 
edellisen DMAX/DHALF-sivumaaran paivamaaran. 



Varinkohdistus suoritetaan, kun laitteeseen asetetaan uusia tulostuskasetteja. 
Toiminto varmistaa, etta yksittaisten kasettien kokojen valiset pienet erot eivat hairitse 
tulostusta. 



DMAX tarkoittaa kunkin tulostuskasetin varin tummuuden kalibrointia 100 %:n 
kattavuudella. Myos DHALF tarkoittaa tulostuskasetin varien tummuuden kalibrointia, 
mutta kayttamalla taysien varien sijasta puolisavyja. Puolisavytulostusta kaytettaessa 
variaineen pisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, ja variainepeitto on alle 100 %. 

3 Varin tummuus Nayttaa syaanin, magentan, keltaisenja mustan varin (CMYK) arvot vaaleille kohdille, 

valisavyille ja varjoille. 



4 Parametrit Varilaitteita kaytettaessa tietyt tulostukseen tai sahkovalokuvaukseen liittyvat 

tulostusasetukset ovat erittain tarkeita laitteen tilan ja toimintojen tunnistamisen 
kannalta. Sahkovalokuvausparametrit, joita kaytetaan tulostuslaadun virheiden 
havaitsemiseen, selvittamiseen ja seuraamiseen, naytetaan 272-soluisena 
binaaritaulukkona, joka sisaltaa laitteen rekisteroimat asetukset. Nama 
rekisterointitiedot nakyvat myos Diagnostiikkasivu-nayton alareunassa. 
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Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -naytosta naet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilon 
nimen, laitteen sijainnin ja tulostimen TCP/I P-osoitteen seka malli- ja sarjanumeron. 

Tuotteen nimi, omistajan numero ja yrityksen nimi seka yhteyshenkilon ja tuotteen sijaintipaikan tiedot 
voidaan maarittaa Asetukset-valilehden Tietoja laitteesta -naytossa. 
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J Tietoja }| Asetukset || Verkot 



Kirj. ulos 



Laitteen tila 



Asetussivu 



Tarvikkeitlen tila 

Tapahtumaloki 

Kayttotiedot 



Tietoja laitteesta 

Ohjausnaneeli 

Tulosta 



Tietoja laitteesta 



Diagnostiikkasivu 



Tulostimen nimi: 
Tulostimen sijainti: 
Omistajan numero: 
Yrityksen nimi: 
Yhteyshenkilo: 
Oletus IP-osoite: 
Tuotteen nimi: 
Tulostimen malli: 
Tulostimen sarjanumero: 



HP Color LaserJet 4700 



15.62.9.167 

HP Color LaserJet 4700 

CXXXXA 

;xmxxxxxx 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Kaavio 2-7 Tietoja laitteesta -naytto 
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Ohjauspaneeli 



Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, naet Ohjauspaneeli-naytossa tuotteen ohjauspaneelinaytbn 
sellaisena kuin se todellisuudessa on. Naytbssa ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittaa tuotteeseen 
liittyvia ongelmia. 




Huomautus Naytbn ulkonakb voi vaihdella tuotteen mukaan. 
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Lartteen t ila 
Asetusshm 
Tarvikkeiden tila 



Tapalrtumaloki 



Ohjauspaneelin kuva 



Tama on laitteen ohjauspaneelin epaajanniLkainen kuva. Paivita kuvaan nykyisettiedot napsauttamalla 
alia olevaa Paivita kuva -kohtaa. 



Kayttotiedot 
Diagnostiikkashm 
Tietoja laitteesta 
Ohjauspaneeli 
Tulosta 



Sleep mode on 



Paivita' kuva 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Kaavio 2-8 Ohjauspaneeli-naytto 
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Tulosta 



Voit kayttaa Tulosta-nayttoa yhden tiedoston tulostamiseen kerrallaan tuotteesta, joka tukee 
HP EWS:ta. Tama toiminto on kateva esimerkiksi silloin, kun kaytat kannettavaa tietokonetta, sills 
tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missa ja milloin 
vain. 



Voit tulostaa tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon - 
ohjainasetuksella. Tulostuskelpoisten tiedostojen nimen loppuosa on yleensa esimerkiksi .PRN 
(Windowsin tulostusvalmis tiedosto), .PCL (Printer Control Language), .PS (Postscript), .PDF (Adobe 
Portable Document Format) tai TXT (tekstitiedosto). 

Seuraava kuva ja taulukko opastavat nayton kaytossa. 



Huomautus Tulosta-naytto (ja vasemmalla oleva Tulosta-valikko) on kaytettavissa vain, jos 
se on otettu kayttoon Asetukset-valilehden Tietosuoja-naytossa. Lisatietoja on kohdassa 

Tietosuoja . 



invent 
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J^Tietoja )[ Asetukset ||' Verkot 



Kirj. ulos 



Laitteen tila 

flsetusshm 

Tarvikkeiden tila 
Tapahtumaloki 
Kayttdtiedot 
Diagnostiikkasivu 
Tietoja laitteesta 



Ohjauspaneeli 
llulosta 



Mutta linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Tulosta 



I Laitteen tila Lepotila kaytossa 

MaaritS asiakirja, jonka haluat tulostaa kavttarnalla jompaakurnpaa alia nakyvaa tulostustapaa, ja valitse 
sitten Kayta. 

Huomautus: Tulosta tulostusvalmiita asiakirjoja (esimerkiksi .ps-, .paT-, .pel- ja txt-tiedostoja) 
kirjoittamalla asiakirjatiedoston nimi. 



© 



Valitse ladattava asiakirja kiintclevyasemasta tai verkkopalvelimesta. 
Valitse tiedosto 



Sda 



o 



Kirjoita asiakirjan osoite VWW-kayttfia varten. Kirjoita osoite seuraavassa muodossa: 
http ://www. (o m a_p a Ive I i n) . c o m/ti e d o sto . p s 

Osoite 



Kayta | Pemuta | 



Kaavio 2-9 Tulosta-naytto 
Taulukko 2-7 Tulosta sivu 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet 
ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Laitteen tila 


Nayttaa laitteen tilan (samat tiedot nakyvat Laitteen tila -naytossa ja ohjauspaneelin 
naytossa). 
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Taulukko 2-7 Tulosta sivu (jatkoa) 



Knvan knhta 

i\uv en i r\ \j 1 1 iu 


Nfivtnn 3 Imp 


AliiPPlla nlpvat tipHnt tai toiminnnt 


3 


Tapa 1 


Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, poytatietokoneeseen tai verkon 
tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston. 


4 


Tapa 2 


Tulostaa verkon kautta kaytettavan tiedoston. 



Tiedoston tulostaminen Tulosta-nayton kautta 

Voit tulostaa tiedoston Tulosta-naytdsta seuraavien ohjeiden mukaan. 

1 Valitse tietokoneella tai verkossa oleva tiedosto jollakin seuraavista tavoista: 

• Etsi tulostettava tiedosto napsauttamalla Tapa 1 -kohdassa olevaa painiketta. 
TAI 

• Kirjoita URL-osoite (teksti, jonka alussa on "http://") Osoite-kenttaan (Tapa 2 -kohdan alia), jos 
haluat tulostaa verkossa olevan tiedoston. 

2 Napsauta Kayta-painiketta. 
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Tuotteen asetusten maarittaminen 
Asetukset-naytossa 



Voit maarittaa tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi Asetukset-valilehden nayttbjen kautta. 




Huomautus Jotkin tuotteet eivat tue kaikkia naita nayttbja. 



Maarita laite 



Maarita" laite -naytosta voi tulostaa laitteen tietosivut seka maarittaa laitteen asetukset etayhteyden 
kautta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat nayton kaytossa. 

Jos laitteessasi on ohjauspaneelinaytto, nama valikot ja laitteen ohjauspaneelissa kaytettavissa olevat 
valikot ovat samanlaiset. Osa laitteen ohjauspaneelinaytbista ei ole kaytettavissa HP EWS - 
palvelimessa. Lisatietoja laitteen tukemista valikoista on laitteen mukana toimitetuissa kayttboppaissa. 



invent 
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Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



Kirj. ulos 



> 




Maarita asetukset 


Maarita asetukset 


Sahkopostipalvelin 


Voit maarittaa laitteen valitsemalla alia olevasta hakemistopuusta maaritysvalikon. Kun maaritysvalikko on 
valittu, voit maarittaa sen asetukset sivun alalaidassa. 


Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa muita link', 
Tietoja laitteesta 




Kieli 



Paivamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



Valitse valikko 



JJ" TIETOJA 
f " PAPERINKASITTELY 
f" MAARITA ASETUKSET 
DIAGNOSTIIKKA 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tuotetuki 



Kaavio 3-1 Maarita laite -naytto 
Taulukko 3-1 Maarita asetukset 



Kuvan kohta Nayton alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot 



1 HP EWS -valilehdet Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen . 
ja -valikot 

2 Valitse valikko TIETOJA-valikko Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja laitteesta ja 

sen asetusten maarittamisesta. 



PAPERINKASITTELY- 


Maarita lokeroissa olevien materiaalien tyypit. 


valikko 




MAARITA LAITE -valikko 


Maarita asetukset, joiden mukaan laite toimii. Tasta 




valikosta voit maarittaa laitteen ominaisuuksia, 




esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot. 


DIAGNOSTIIKKA-valikko 


Voit katsoa laitteen vianmaarityksessa tarvittavia 




tietoja. 



^ Plusmerkki (E) Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressa olevaa plusmerkkia tai 

itse valikkoa. 



Maarita asetukset -nayton valikkojen kayttaminen 

Seuraava vaiheittainen ohje on vain esimerkki. Muita valikkokohteita voi maarittaa samalla tavalla. 
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Tulosta asetussivu seuraavan esimerkin ohjeiden mukaan. 

1 Valitse TIEDOT. 

2 Valitse avattavan tai tulostettavan tietosivun valintaruutu ja valitse sitten Kayta. 



■^ff Huomautus Tulostinohjaimet ja sovellusohjelmat ohittavat usein Tulostus- ja 

Paperinkasittely-valikoissa maaritetyt asetukset. Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. Kaikki muutokset nakyvat Laitteen tila -naytbssa, Asetussivu-naytbssa 
seka Paperinkasittely-valikossa. 
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Sahkopostipalvelin 



Sahkopostipalvelin-naytdssa voi maarittaa lahtevien ja tulevien sahkopostiviestien asetuksia. Tuote 
lahettaa ja vastaanottaa sahkopostiviesteja, esimerkiksi tuotehalytyksia, taman nayton asetusten 
mukaan. Seuraavassa esitellaan nayton kayttda kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla. 
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Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



Kitj, ulos 



Maarita asetukset 



Sahkopostipalvelin 
Hajytykset 
AutoSend 

Tietosuoja 

Muokkaa muita linkkeja 

Tietoja laitteesta 

Kiel! 



Sahkopostipalvelin 



.ahteva sahkoposti 



Maarita lahtevan sahkopostin palvelinatvot, jos sahkopostihalytyksettai AutoSend-toiminto on kaytossa. 

W Ota lahteva sahkoposti kayttoon 

SMTP Palvelin j-1g2.B8.OO.OO 



Pahfamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



o 



e 



Toimialusen nimi j, 



your.company.com 



Laitteen sahkopostiosoite device@Poi.hp.com 



Tuleva sahkcposti (ei vaadita s a h ko p 0 st i h a I vt/ks i s s a) 



Muita linkkeja 

hp instant support 

Tilaatarvikkefta 

Tuotetuki 



Maarita tolevan sahkopostin palvelimen arvot, jotta tulostimeen voi lahettaa etapyyntoja ja -komentoja. 
W Ota tuleva sahkoposti kayttoon 

POP3 Palvelin |i 92.1 68.0.1 0| 
Laitteen POP3-kayttajanimi jdevice 
Salasana | 



Kayta Perouta 



Kaavio 3-2 Sahkopostipalvelin-naytto 
Taulukko 3-2 Sahkopostipalvelin 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen 
selaaminen. 


2 


Lahteva sahkoposti 


Maarita lahtevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot kayttaa 
halytyksia tai AutoSend-toimintoa. Lisatietoja on kohdassa 

Halvtvkset-navton ka'vttaminen tuotteen kanssa. 


3 


Laitteen sahkopostiosoite 


Tama on laitteen sahkopostiosoite, joka nakyy laitteen antamissa 
halytyksissa. Tata sahkopostiosoitetta ei kayteta komentojen 
lahettamiseen laitteeseen. Lisatietoja on kohdassa 

Sahkopostikomentoien lahettaminen tuotteeseen. 


4 


Tuleva sahkoposti (ei vaadita 
sahkopostihalytyksissa) 


Maarita saapuvan sahkopostin asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja 
laitteesta sahkopostitse. Lisatietoja on kohdassa 

Sahkopostikomentoien lahettaminen tuotteeseen. 
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Lahtevan sahkopostin asetusten maarittaminen 

Lahtevien sahkopostiviestien asetukset on maaritettava silloin, jos halytyksia tai AutoSend-toimintoa 
aiotaan kayttaa. 

Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sahkbpostiliikenteen 
valvojalta lahtevien sahkopostiviestien asetusten maarittamiseen tarvittavat tiedot.) 

• Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sahkopostipalvelimen TCP/I P-osoite. Sulautettu 
Web-palvelin lahettaa sahkopostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen TCP/IP- 
osoitteen perusteella. 

• Sahkopostin toimialuenimen paateosa, jonka mukaan sahkopostiviesteja lahetetaan 
organisaation sisalla. 

2 Valitse Ota lahteva" sahkoposti kayttoon -valintaruutu. 

3 Kirjoita SMTP-palvelimen TCP/IP-osoite SMTP-palvelin-tekstiruutuun. 

4 Kirjoita Toimialueen nimi -tekstiruutuun toimialueen nimi. 

5 Tallenna tiedot napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Tulevan sahkopostin asetusten maarittaminen 

Maarita tulevien sahkopostiviestien asetukset, jos aiot pyytaa tietosivuja tuotteesta sahkopostin kautta. 
Lisatietoja on kohdassa Sahkopostikomentoien lahettaminen tuotteeseen . 

Luo tuotteelle POP3 (Post Office Protocol 3) -sahkopostitili organisaation verkon 
sahkbpostipalvelimeen. 

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan kayttajanimi ja salasana. Kayttajanimi ja siihen liitetty tuotteen 
toimialuenimi (maaritetaan lahtevan postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sahkbpostiosoitteen. 
Jos esimerkiksi POP3-sahkbpostitilin kayttajanimi on "tuote" ja POP3-palvelimen nimi on "hp.com", 
tuotteen sahkbpostiosoite on tuote@hp.com. 



2 Valitse Ota tuleva sahkoposti kayttoon -valintaruutu. 

3 Kirjoita POP3-sahkbpostipalvelimen TCP/IP-osoite P0P3 Palvelin -tekstiruutuun. 

4 Kirjoita tuotteen sahkopostitilin kayttajanimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla 
Kayta-painiketta. 




Huomautus Jokaisella tuotteella, johon on maaritetty saapuvien sahkopostiviestien 
asetukset, on oltava verkon sahkbpostipalvelimessa oma POP3-sahkbpostitili. 
Organisaation verkonvalvoja tai sahkbpostiliikenteen valvoja maarittaa yleensa P0P3- 
sahkbpostitilin. 




VARO Ala kayta henkilbkohtaista sahkbpostitilia. Jos kaytat henkilbkohtaista 
sahkbpostitilia, kaikki sahkopostiviestit saatetaan menettaa. Viestien poistamisesta ei 
ilmoiteta erikseen. 
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Jarjestelmanvalvojat voivat maarittaa Halytykset-naytossa tuotteen asetukset siten, etta ongelma- ja 
tilahalytykset lahetetaan sahkopostiviestina halutuille kayttajille. Kun tama toiminto on maaritetty, 
halytys lahetetaan automaattisesti tarvikkeiden ja paperiradan tilaa koskevissa ongelmissa seka silloin, 
kun laite tarvitsee huoltoa tai kun kayttaja tarvitsee ohjeita. Halytysten vastaanottajia voi olla useita. 
Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tietyntyyppisia halytyksia. Esimerkiksi 
jarjestelmanvalvojan avustaja, jonka tehtavana on tilata tulostuskasetteja ja selvittaa paperitukoksia, 
ottaa vastaan variaineen vahyydesta tai tukoksista ilmoittavat varoitusviestit. Ulkopuolinen 
palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkaikaisten tarvikkeiden huollosta, saa puolestaan halytyksia 
esimerkiksi tuotteen huoltoon ja etu- tai takanitojan lataamiseen liittyvista asioista. 

Kun laitteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, kuten kiintolevy, voit luoda 4 kohdeluetteloa ja 
merkita jokaiseen luetteloon jopa 20 vastaanottajaa. (Voit lahettaa halytyksia vain neljaan 
sahkopostiosoitteeseen, jos tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta.) 

Jos valitset Uusi kohdeluettelo -painiketta painettaessa nayttoon tulevasta Halytykset - asetukset - 
naytosta ohjauspaneelin tarvikkeiden tilaviestien poistamisvaihtoehdon, voit estaa ohjauspaneelin 
Variaine vahissa- tai Variaine lopussa -tilaviestien tulemisen nayttoon. (Tama koskee vain mustaa 
tulostuskasettia.) Ohjauspaneelin viesti estetaan vain, jos halytyksista jompikumpi tai molemmat on 
aikaisemmin valittu vastaanotettaviksi. 

Seuraavassa esitellaan kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla, kuinka tata nayttoa voi kayttaa lahteiden 
ja lahdeluetteloiden muokkaamiseen, testaamiseen ja poistamiseen. 



Huomautus Halytykset toimivat vain, kun lahteva sahkoposti on kaytossa. Tietoja lahtevien 
sahkopostiviestien kayttoonottamisesta on kohdassa Lahtevan sahkopostin asetusten 
maarittaminen. 
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invent 



[ Tietoja ]J Asetukset 

o 



Verkot 



Kirj. ulos 



Maarita asetukset 
Sahkbpostipahfelin 



Halytykset 



| Halytykset 

fluto Send 

Tietosuoja 

Muokkaa muita linkkeja Huomaiitus: Jotta halytykset toimisivat, lahtevan post In taytyy alia maaritetty Sahkbpostipalvelin- 
sivulla. 



Halytyksia on talis hetkella maaritetty seuraaville rialytyskohteille. Jos haluatterida muutoksia, napsauta 
halytyskohteen vieressa olevaa painiketta. Lisatietoja toiminnosta saatviemalla osoittimen painikkeen 
|j Salle 



Tietoja laitteesta 



kHarytyskolicie 



tfalitut halytykset 



Kieli 

Pawainaarajakellonaika^ your_rarne@fourxornpary.com Tilaa tulostuskasetti 

Vaihda tulostuskasetti 

Heratysaika 

Poista paperitjkos 
Lokero auki 



Liitteet (ualinnainen) 



Tarvikkeiden tilasivu 
Kayttbtiedot 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Tyhja lokero(Tayta) 


o 


e 


Muokkaa 


Testa a 


Poista 




Vaihda tulostuskasetti 


Tarvikkeiden t 


lasivu 


Muokkaa 


Testa a 


Poista 



© 



Uusi ha'lytyskohde 



Kaavio 3-3 Halytykset-naytto 
Taulukko 3-3 Halytykset 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HPEWS-valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Kohdeluetteloiden 
yhteenveto 


Nayttaa kaikkien kohteiden valintojen luettelon. 


3 


Muokkaa 


Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tata painiketta. 


4 


Testaa 


Laheta testihalytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tata 
painiketta. 


5 


Poista 


Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tata painiketta. 


6 


Uusi ha'lytyskohde 


Maarita napsauttamalla tata painiketta uusi kohdeluettelo, johon halytyksia 
lahetetaan. 



Halytykset-nayton kayttaminen tuotteen kanssa 

Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit maarittaa nelja luetteloa ja jokaiseen luetteloon 
20 vastaanottajaa. Jos pysyvaa tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit maarittaa vain nelja 
sahkopostiosoitetta. 
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Jos pysyva tallennuslaite on asennettu, Muokkaa- tai Uusi kohdeluettelo -painiketta napsautettaessa 
esiin tuleva Halytykset - Asetukset -naytto on seuraavan kuvan kaltainen. 
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Halytykset - asetukset 



vaihe 1: kirjona haiytj'ekoridy 
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Internal awucto (coim.^h[tpflwww.oma--pQrfl]Jini.coni>) 



Halityskn hiifv I 



vaihe 2: vahise naiyiykeai 



Valitie h •alyfyksel, jolka haluat h-alyty&kohte ei^ va staa nottavan. Yl ei sinm- -at hal,ok=e" n akyual tas sa 
luflJMlu'ita. 



llalytyftsen nimi 

Tllaa TuloGtuskasettl 

Vai hd a lulostuska setii 

Muiderr kum I IP:n larviktaits asennettu 

Polsta papcrttukoc 

Suljy laakkuL, luukulja kaniiul 

I nkfifn anki 

lvnja loFffif o(l ana) 
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Kyiinysanraihin 1 elrtyja 
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Jos halu at tarkastg Ma ka ikkia lu otie =-n h^r/^is. ^iiis^Naytahaikiitnaiytyksat-painikg. 

Huainaulus: I'auiikkcoii iiahsauttainihch lallcntaa ictmyt inuutokscl ja avaa nalytysascluslcn 
tuettelan. 



Nayta kaikki halytykset 



Vaaho ~S: Valilce ohilcttovat ohiauspanDclicariomol 



Valitet* Layla yanurnat, juila ythalua riayly Itava 1 1 jthauyLianyyliysa. AyyJus; un kaytvJaviyya i-aiu, jus 
vastaava sanuBposthraronue on varittu edeiiisossavamesesa. 

I~ n las Ea vainda vuMkacciH 



vame n. vaiuse sabkoposunmeet >ya linn amen) 
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r~ Tantikkyidun lila^ruu 
r KaYltOUedOt 
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Kaavio 3-4 Halytykset - asetukset -naytto 
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Halytysten asetusten maarittaminen 



1 



Tee jompikumpi seuraavista: 



Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla Uusi kohdeluettelo -painiketta. 



TAI 



• Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressa 
olevaa Muokkaa-painiketta. 

Halytykset - asetukset -naytto tulee nakyviin. 

2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyvia tallennuslaitteita, kirjoita Luettelon nimi -kenttaan nimi, 
esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvaa tallennuslaitetta e/'ole asennettu, siirry kohtaan 3.) 

3 Kirjoita niiden henkiloiden sahkopostiosoitteet, joille halytyksia halutaan lahettaa. 
Jarjestelmanvalvojat voivat reitittaa suurissa ymparistoissa sahkopostiosoitteita luettelopalvelimiin, 
URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa nain halytyksia. Voit lisata kohteita erottamalla 
kohteet pilkulla tai puolipisteella. 

4 Valitse niiden halytysten valintaruudut, jotka halutaan lahettaa kohdeluettelon mukana. (Voit 
tarkastella kaikkia tuotteessa kaytettavissa olevia halytyksia napsauttamalla Nayta kaikki 
halytykset -painiketta.) 

5 Maarita tarvittaessa yksittaisten halytysten kynnysarvot. 

Huolto- ja paperiratahalytysten kynnysarvot maaritetaan minuutteina. Talloin kynnysarvo ilmoittaa 
odotusajan, jonka jalkeen sahkopostihalytysviesti lahetetaan. Voit esimerkiksi maarittaa Lokero 
auki -halytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa 
lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta. 

6 Voit valita Valitse ohitettavat ohjauspaneeliviestit -kohdassa viestit, joiden et halua nakyvan 
tuotteen ohjauspaneelissa. Tama asetus vaikuttaa vain viesteihin, jotka on valittu vastaanotettaviksi 
halytyksiksi. 



Huomautus Jos selain ei tue JavaScript-kielta, sanomien ohittamisen valintaruutu on aina 
valittu. Valintaruudun valinta vahvistetaan, kun lahetat sivun napsauttamalla Kayta- 
painiketta. Jos ohitettaviksi valittuja halytyksia ei ole valittu, Halytykset - asetukset -naytto 
latautuu uudelleen ja tuo nayttoon varoitusviestin, jossa ilmoitetaan, etta kayttajan on ensin 
valittava sopivat halytykset, jotta niiden nakyminen voidaan estaa ohjauspaneelissa. 



7 Valitse sahkopostihalytysviestiin lisattavat liitteet. Liitteita voivat olla Tarvikkeiden tila -sivu, 
Kayttotiedot, Asetussivu, Tapahtumalokisivu ja XML-tiedot-sivu. (Esimerkkeja sivuista on Tietoja- 
valilehdessa.) Valitse XML-tiedot-asetus, jos vastaanotettavaksi kohteeksi on valittu automaattinen 
tietokonejarjestelma. Kaikki valitut kohteet liitetaan sahkbpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi 
Kayttotiedot- ja Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sahkopostiviestissa on 
kaksi liitetta, eli yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myos XML-tiedot-asetuksen, vastaanotetussa 
sahkopostiviestissa on kolme liitetta. Yksi liitteista sisaltaa kayttotiedot HTML-muodossa, toinen liite 
sisaltaa tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisaltaa pikatukitietoja .XML- 
tiedostotunnisteen sisaltavassa tekstitiedostossa. 

8 Tallenna tiedot napsauttamalla OK-painiketta. 

9 Toista kohdat 1 - 7 jokaisen lisaluettelon tai -kohteen kohdalla. 
Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla. 
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Kohdeluettelon asetusten testaaminen 



1 Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressa olevaa Testaa-painiketta. (Jos jarjestelmaan ei ole 
asennettu pysyvaa tallennuslaitetta, tassa ikkunassa voidaan testata vain yksi kohde.) 

Nayttoon tulee seuraava ikkuna. 
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Tietoja 1/ Asetukset \\ Verkot 



Kill, ulos 



Maarita asetukset 
Sahkbnostipahselin 



Halytykset 
AutoSend 
Tiatosuoja 

Muokkaa mutta linkkeja 
Tietoja laitteesta 
Kiel! 



Paivamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



Mutta linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikbelta 
Tuotetuki 



Halytykset - testi 



Olet lahettamassa testihalytysta seuraavaan halytyskohteeseen. Laheta testi valitsernalla OK tai lata 
testi lahettamatta ja palaa halytysten paasivulle valitsernalla Peruuta. 



Halytyskohde: 



your_name@vour.company.com 



Testi halytyksen palauteosoitteena on oletusarvon mukaan tuotteen sahkopostiosoite. Jos haluat saada 
taman testin luoman vastauksen, kirjoita oma sahkopostiosoitteesi seuraavaan ruutuun. 



Palauteasoite: |_ eV ice1 @/ourxompany.com| 



Uiestin teksti: 



Tama' on testihalytys. Olet saanjt taman viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta 
tuotteesta. 

Tama viesti ei edellyta toimenpiteita tuotteen suhteen. 

Tuote: 

HP Color LaserJet 4700 

Talla hetkella valittuna olevat halytykset: 
Tilaa tulostuskasetti 
Vaihda tulostuskasetti 
Poista paperitukos 
Lokero auki 
Tyhja lokero(Tavta) 

Talla hetkella valittuna olevat liitteet: 
Tarvikkeiden tilasivu 
Kayttfitiedot 

I ill':'-: Ht-"|i?tt-P ai v iiijm tu'jttei'Jen ■■ aiit-; rim : e Ma 



Jos haluat lisatietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun. 



Omat tiedot 
(valinnainen): 




Kaavio 3-5 Halytykset - testaus -naytto 

2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, valitse testattavat kohteet. 

3 Palautusosoite on tuotteen sahkopostiosoite. Kirjoita oma sahkopostiosoitteesi Palauteosoite- 
ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viesteja testihalytyksen perusteella havaituista virheista (jos 
esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisesta kohdeosoitteesta). 
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4 Kirjoita tarvittaessa Omat tiedot (valinnainen) -tekstikenttaan lisatiedot, jotka liitetaan 
sahkopostihalytysviestin alkuun. 

5 Napsauta OK-painiketta. 

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen 

Jos olet maarittanyt monta kohdetta, voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla 
poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressa olevaa Poista-painiketta. Vahvista poisto 
napsauttamalla OK-painiketta. 

Sahkopostikomentojen lahettaminen tuotteeseen 

Tuotteesta voi pyytaa tietosivuja. Kun lahtevien ja tulevien sahkbpostiviestien asetukset on maaritetty, 
tuote voi liittaa sahkopostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi Tarvikkeiden tila -sivun tai Asetussivun. Voit 
kayttaa tata toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen. 

Tietosivujen pyytaminen sahkopostiviestilla 

Kun laadit tuotteeseen lahetettavaa viestia, sahkopostiohjelman Vastaanottaja-, Lahettaja- ja Aihe- 
kenttien tiedot on annettava oikein. 

Ota lahteva ja tuleva sahkoposti kayttobn taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on kohdassa 

Sahkopostipalvelin ) 

2 Luo tuotteeseen lahetettava viesti sahkopostiohjelmalla seuraavasti: 

a Kirjoita Vastaanottaja-kenttaan tuotteen sahkopostiosoite. Kayttajanimi ja siihen liitetty 
tuotteen toimialuenimi (maaritetaan lahtevan postin asetuksissa) muodostavat tuotteen 
sahkopostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sahkbpostitilin kayttajanimi on "tuote" ja POP3- 
palvelimen nimi on "hp.com", tuotteen sahkopostiosoite on tuote@hp.com. 

b Sahkopostiohjelma lisaa yleensa palautussahkbpostiosoitteen Lahettaja-kenttaan 
automaattisesti. 

c Kirjoita Aihe-kenttaan liitettavan tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytaa Asetussivua, 
Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittaa Asetussivun .HTML- 
tiedostomuodossa, kirjoita seuraava teksti: this . conf igpage? 
conf igpage=email&f ormat=html. 



Taulukko 3-4 Tietosivujen pyytaminen sahkopostiviestilla 



Sivu 


HTML-muoto 


XML-muoto 


Asetussivu 


this.configpage? 
configPage=email&format=html 


this.configpage? 
configPage=email&format=xml 


Tarvikkeiden tila -sivu 


this.configpage? 

suppliesPage=email&format=html 


this.configpage? 

suppliesPage=email&format=xml 


AutoSend-sivu 


ei kaytettavissa 


this.configpage? 
autosend=email&format=xml 



AutoSend-sivua ei laheteta sahkopostin lahettajalle (ylla ilmoitetun kohdan 2b mukaisesti). Sivu lahetetaan 
sahkopostiosoitteeseen, joka on maaritetty Asetukset-valilehden AutoSend-sivulla. 



Napsauta Laheta-painiketta. 



Halytykset 37 



Tuote etsii uusia sahkbpostiviesteja kolmen minuutin valein. Kun tuote vastaanottaa sahkopostiviestin, 
se luo vastauksen ja lahettaa pyydetyt tiedot takaisin lahettajan sahkopostiosoitteeseen (maaritetty 
alkuperaisen sahkopostiviestin Lahettaja-kenttaan). 

v^f Huomautus Vastauksen palauttaminen sahkbpostiohjelman saapuneiden sahkopostiviestien 
' kansioon voi kestaa yhdesta minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation 
sahkopostipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen. Jos Vastaanottaja-, Lahettaja- ja Aihe- 
kenttien tiedot eivat ole oikeassa muodossa, tuote ei laheta vastausviestia. 
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AutoSend 



Voit kayttaa AutoSend-nayttoa tuotteen asetustietojen ja tarvikkeiden kayttotietojen lahettamiseen 
maaraajoin valitsemiisi sahkopostikohteisiin, kuten palveluntarjoajalle. Tama toiminto mahdollistaa sen, 
etta saat Hewlett-Packardilta tai muulta palveluntarjoajalta esimerkiksi tulostuskasetin vaihtamiseen, 
sivumaaraan perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja kayton seurantaan liittyvia palveluja. 
Seuraavassa esitellaan nayton kayttoa kuvan, taulukon ja esimerkin avulla. 

Jos laitteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit maarittaa enintaan 20 
AutoSend-kohdetta. (Jos tuotteessa ei ole pysyvaa tallennuslaitetta, voit maarittaa vain yhden 
sahkopostiosoitteen.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon ei ole asennettu pysyvaa 
tallennuslaitetta. 
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f Tietoja I f Asetukset \ \ Verkot 



Kill, ulos 



Maartta asetukset 

Sahkopostipahrelin 

Halytykset 

| AutoSend 

Tietosuoja 



AutoSend 



Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 



Paivamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



Ota kayttoon AutoSend 



Laite lahettaa AjtoSend-toiminnon avulla ajoittain asetuksiin ja tarvikkeiden kayttoon liittyvia tietoja 
sahkopostikohteisiin. Ota LahetS HP:lle -toiminto kayttoon, jos olet sopinut Hewlett-Packardin kanssa 
palveluista, joita ovat esimerkiksi ennakoiva tulostuskasettien vaihtaminen, sivuhinnoitteluun perustuvat 
maksLsopimukset, tukisopimukset ja kayton seuranta. 

Huomautus: Jos haluat kayttaa automaattista lahetystoimintoa, maarita ensin sahkopostipalvelimesi 
W Ota kayttoon AutoSend 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Lahetysvali [500 C paivaa(1-28) 
t~ viikkoa (1-4) 



(~ kuukautta (1-6) 

P tulostettua sivua (50-30000) 



o 



Kirjoita sahkopostikohde (esirn. oma~nimi@oma-vritys.com): 



Sahkopostikohde 



0 



Testaa 



jO 



V Laheta HP:lle (Hewlett-Packardin online-tietosuoiailrnoitLs) 



Kayta Peruuta 



Kaavio 3-6 AutoSend-naytto 
Taulukko 3-5 AutoSend 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS-valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Ota kayttoon AutoSend 


Ota AutoSend-toiminto kayttoon valitsemalla tama valintaruutu. 


3 


Lahetysvali 


Valitse aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen asetuksiin ja tarvikkeiden 
kayttoon liittyvia tietoja Sahkopostikohteet-kenttaan maaritettyihin kohteisiin. 


4 


Sahkopostikohteet 


Tallenna luettelo, jonka sahkopostiosoitteisiin lahetetaan tuotteen asetustietoja. 
Luettelossa voi olla enintaan 20 sahkopostiosoitetta. Ensimmainen 
sahkopostiosoite voi olla enintaan 50 merkkia pitka. 
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Taulukko 3-5 AutoSend (jatkoa) 



Kuvan kohta Nayton alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot 

5 Laheta HP:lle Kun valitset taman valintaruudun, laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden tilatiedot 

lahetetaan saannollisesti HP:lle. Tiedot lahetetaan HP-sahkopostiosoitteeseen 
(esimerkiksi tuotteeni.XML tiedostotunniste. Tiedosto on englanninkielinen. 

Saat lisatietoja siita, kuinka HP kasittelee AutoSend-toiminnolla lahetettyja 
tietoja, napsauttamalla Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus -kohtaa. 

6 Testaa Tallenna asetukset ja laheta tiedot heti napsauttamalla tata painiketta. Nain 

varmistutaan siita, etta viesti lahetetaan vastaanottajalle. 



AutoSend-toiminnon kayttoon ottaminen 

Ota AutoSend-toiminto kayttoon seuraavassa kuvatulla tavalla. 

Ota lahteva sahkoposti kayttoon taman luvun ohjeiden mukaan. (Lisatietoja on kohdassa 

Sahkbpostipalvelin .') 

2 Napsauta Ota kayttoon AutoSend -valintaruutua. 

3 Valitse valintaruutua napsauttamalla aikavali, jonka mukaan tuote lahettaa tuotteen asetustiedot ja 
tarvikkeiden kayttotiedot seuraavassa vaiheessa maaritetyille sahkopostiviestien vastaanottajille. 
Kirjoita taman jalkeen paivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumaara. 

4 Tuotteille, joihin on asennettu pysyva tallennuslaite, voi maarittaa enintaan 20 kohdetta. Erota 
sahkbpostiosoitteet toisistaan puolipisteella tai pilkulla. (Jos tuotteessa ei ole pysyvaa 
tallennuslaitetta, voit maarittaa yhden sahkopostiosoitteen.) 

5 Jos haluat lahettaa laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse Laheta HP:lle - 
valintaruutu. 

6 Napsauta Kayta-painiketta. 
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Tietosuoja 

Seuraava kuva ja taulukko opastavat Tietosuoja-nayton kaytossa. 

m 
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Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



Kirj. ulos 



Maartta asetukset 
Sahkopostipahrelin 
Halytykset 
AutoSend 



Tietosuoja 



Tietosuoja 

Muokkaa muita linkkeja 
Tietoja laitteesta 

Kieli 

Paivamaara ja kellonaika 



Maarita salasana 



Suojaussalasana voidaan asettaa estarnaan luvattomilta kayttajilta tulostimen maarittaminen tai paasy 
■■-iKiri I'iik ivttii.in luirninluiliin 

Kayttajanirni admin 

Uusi salasana l umun I 



Vahvista salasana 



Heratysaika 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



o 



ilaarita asetukset 



W Tulosta sivu 

Laitteen tilashmn naytto 

I - Peruuta 
R Keskeyta/jatka 
W Jatka-painike 



Suorat portit (USB/IEEE 1 284) 



©Jos nama portit poistetaan kaytosta, kayttajat voivat tulostaa vain verkkoyhteyden kautta. 
V Poista suorat portit kaytosta 
Huomautus: laite kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun tama asetus otetaan kayttoon. 



Kayta 



Kaavio 3-7 Tietosuoja-naytto 
Taulukko 3-6 Suojaus 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Maarita salasana 


Kun maaritat jarjestelmanvalvojan salasanan, voit valvoa, ketka voivat 
kayttaa sulautetun Web-palvelimen Asetukset- ja Verkot-valilehtia. Kun 
salasana on maaritetty, Kirjaudu-linkin avaamiseen tarvitaan salasana. 
Lisatietoia on kohdassa Kiriautuminen sisaan |a ulos. 

Jos haluat poistaa salasanan, tyhjenna Uusi salasana -kentta, jata Vahvista 
salasana -kentta tyhjaksi ja napsauta Kayta-painiketta. 


3 


Tulosta sivu 


Kun valitset taman, Tietoja-valilehdesta voidaan avata Tulosta-naytto. 


4 


Laitteen tilasivun naytto 


Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat nakyvan Laitteen tila - 
naytbssa (Tietoja-valilehdessa). 


5 


Suorat portit 


Valitse Poista suorat portit kaytosta, jos haluat estaa jarjestelman suoran 
kasittelyn ja tulostamisen kaytosta. Kun tama asetus on valittu ja otettu 
kayttoon, USB- ja IEEE 1284 -portit poistetaan kaytosta. 



FIWW 



Tietosuoja 41 



Taulukko 3-6 Suojaus (jatkoa) 
Kuvan kohta Nayton alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot 

tz^f Huomautus Asetukset-nayton Suorat portit -osa ei nay 
b_l naytossa, jos suorakytkentalaitteita ei tueta tai jos HP EWS - 
palvelinta suoritetaan talla hetkella suoran yhteyden kautta. 
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Muokkaa muita linkkeja 



Muokkaa muita linkkeja -naytdssa voi lisata viisi valittuihin Web-sivustoihin viittaavaa linkkia' tai 
mukauttaa niita. (Katso seuraava huomautus.) Nama linkit nakyvat kaikissa HP EWS -naytdissa Muita 
linkkeja -ruudussa vasemman osoitepalkin alia. Kolme pysyvaa linkkia (hpinstant support, Tilaa 
tarvikkeita ja Tuotetuki) on jo luotu valmiiksi. Seuraavassa esitellaan naytbn kayttoa kuvan, taulukon 
ja esimerkkien avulla. 

\z£f Huomautus Kun tuotteeseen on asennettu pysyva tallennuslaite, voit luoda viisi lisalinkkia. Jos 
tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisalinkin. 



I ll v c ll 1 
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Tietoja | ) Asetukset ) | Verkot 



Ejjj. ulos 



Maarita asetukset 
Sahkbpostipalvelin 



Muokkaa muita linkkeja 




Kaavio 3-8 Muokkaa muita linkkeja -naytto 
Taulukko 3-7 Muokkaa muita linkkeja 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS-valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Lisaa linkki 


Lisaa kayttajan maarittama linkki. 


3 


Kayttajakohtaiset linkit 


Luettelee lisatyt kayttajan maarittamat linkit. Voit poistaa linkkeja taman alueen 
avulla. 



Muita linkkeja 



hp instant support (hp:n 
pikatuki) 



Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat 
ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat 
myos tietoja siita, mita lisapalveluja tuotteeseen 
on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, 
esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, 
toimitetaan HP:n asiakaspalveluun. Hewlett- 
Packard kasittelee naita tietoja 
luottamuksellisesti.) 
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Taulukko 3-7 Muokkaa muita linkkeja (jatkoa) 



Kuvan Nayton alue Alueella olevat tiedot tai toiminnot 

kohta 



Tilaa tarvikkeita 


Siirry Web-sivuille, jonka avulla voit helposti tilata 




tarvikkeita valitsemaltasi jalleenmyyjalta. 


Tuotetuki 


Hanki tuotetukea HP:n Web-sivustosta. 


Oma palveluntarjoaja 


Siirry oman palveluntarjoajan kotisivuille. Linkki 




on nakyvissa vain, jos palveluntarjoaja on 




maarittanyt sen. 



Oma huoltoyhteyshenkilo Siirry sivulle, jossa on tietoja oman 

palvelusopimuksesi ehdoista ja rajoituksista. 
Linkki on nakyvissa vain, jos palveluntarjoaja on 
maarittanyt sen. 



Linkin lisaaminen 

Voit lisata linkin seuraavalla tavalla. 

1 Kirjoita Lisaa linkki -kohtaan linkin URL-osoiteja nimi sellaisina kuin haluat niiden nakyvan 
HP EWS -palvelimessa. 

2 Napsauta Lisaa linkki -painiketta. 

Linkin poistaminen 

Voit poistaa linkin seuraavalla tavalla. 

1 Valitse Kayttajakohtaiset linkit -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit). 

2 Napsauta Poista valittu linkki -painiketta. 
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Tietoja laitteesta 



Tietoja laitteesta -naytossa voi antaa laitteelle nimen seka maarittaa laitteen omistajan numeron, 
yrityksen nimen, laitteen toiminnasta vastaavan yhteyshenkilon nimen ja laitteen sijaintipaikan. 
Naytossa nakyvat myos laitteen TCP/I P-osoite, nimi, malli ja sarjanumero. 
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Tietoja | ] Asetukset [ | Verkot | Kirj, ulos 



Maarita asetukset 



Sahkbpostipalvelin 



Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa mutta linkkeja 
| Tietoja laitteesta 

Kiel! 

Paivamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



Tietoja laitteesta 



Tulostimen nimi: 

Tulostimen sijainti: 

Omistajan numero: 

Yrityksen nimi: 

Yhteyshenkilo: 

Oletus IP-osoite: 
Tuotteen nimi: 
Tulostimen malli: 
Tulostimen sarjanumero: 



HP Color LaserJet XXXX 



5.62.9.1 67 
HP Color LaserJet XXXX 
CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Mutta linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Kaavio 3-9 Tietoja laitteesta -naytto 



Kayta | Peruuta | 



■zff Huomautus Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -naytossa, tallenna muutokset 
napsauttamalla Kayta-painiketta. 



Tahan kirjoitetut tiedot nakyvat Tietoja laitteesta -naytossa, joka voidaan avata Tietoja-valilehdesta. 
Tiedot nakyvat mybs tuotteesta lahetetyissa sahkbpostiviesteissa. Tasta voi olla hyotya, kun halutaan 
selvittaa tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma. 
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Kieli 



Kieli-naytosta voit valita kielen, jota kaytetaan HP EWS -palvelimen naytoissa. Seuraava kuva ja 
taulukko opastavat nayton kaytossa. 
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| Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



Kjrj. ulos 



Maarita asetuksp 



Sahkopostirjah/eli. 
Halytykset 
AutoSend 
Tietosuoja 



0- 



Kieli 



Muokkaa mutta li 
Tietoja laitteesta 



1~ Sivujen katselukieli: Selain 
Sivujen katselukieli: Tulostin 
Valltse kieli | SUOMI 



| Kieli 

Paivamaara ja kellonaika 



Heratysaika 



Kayta | 



Muita linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Kaavio3-10 Kieli-naytto 

/\ VARO Valitsemalla Sivujen katselukieli: Laite- tai Valitse kieli -vaihtoehdon voit vaihtaa 
kielen, jota kaytetaan nayttbjen nayttamiseen kaikille HP EWS -palvelimen kayttajille. 



Taulukko 3-£ 


Kieli 




Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-oalvelimen selaaminen. 


2 


Sivujen katselukieli: Selain 
(oletus) 


Talla toiminnolla saat selville Web-selaimessa kaytetyn kielen. HP EWS - 
naytot naytetaan samalla kielella. 


3 


Sivujen katselukieli: Laite 


Talla toiminnolla saat selville laitteen ohjauspaneelissa kaytetyn kielen. 
HP EWS -naytto nakyy samalla kielella. 


4 


Valitse kieli 


Valitse HP EWS -nayttbjen kieli seuraavista vaihtoehdoista: 



■ English (englanti) 


■ Dansk (tanska) 


■ Frangais (ranska) 


■ Norsk (norja) 


■ Deutsch (saksa) 


■ Nederlands (hollanti) 


■ Italiano (italia) 


■ Suomi 


■ Espanol (espanja) 


■ Portugues (portugali) 


■ Svenska (ruotsi) 
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Huomautus Oletuskieli on Web-selaimessa kaytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa 
kaytetty kieli ei ole kaytettavissa HP EWS -palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti. Jos teet 
muutoksia Kieli-nayttoon, tallenna muutokset napsauttamalla Kayta-painiketta. 



Kieli 47 



Paivamaara ja kellonaika 



Voit paivittaa tuotteen ajan Paivamaara ja kellonaika -naytossa. Seuraava kuva ja taulukko opastavat 
nayton kaytossa. 
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Tietoja |) Asetukset 1 1 Verkot 



ELrj. ulos 



Maarita asetukset 

Sahkbnostipahselin 

Halytykset 

AutoSend 

Tielosuoja 



^ Paivamaara ja kellonaika 



Nykyinen paivamaara 

|.i , pEBEjjjjjjjjQ] .. |~ ' 



Nykyinen kellonaika 



Muokkaa mutta linkkeja 
Tietoja laitteesta 



© 



[uT [os" |PM_^J Paivita | 

Paivamaaran/kellonajan muoto Kellnriaiari korjajs | 



Kieli 



Paivamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



Kayla | Pemuta | 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 



Kaavio 3-1 1 Paivamaara ja kellonaika -naytto 
Taulukko 3-9 Paivamaara ja kellonaika 



Kuvan 
kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HP EWS -valilehdet ja -valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Nykyinen paivamaara ja 
Nykyinen kellonaika 


Nayttaa tuotteen paivamaaran ja kellonajan, jolloin sulautettu Web-palvelin 
kaynnistettiin. Josjompikumpi naista on vaarin, jarjestelmanvalvoja voi tehda 
korjauksen tuotteen ohjauspaneelin tai taman HP EWS -sivun kautta. 


3 


Paivita 


Napsauttamalla tata painiketta voit paivittaa tuotteen naytossa olevan 
paivamaaran \a kellonajan. Lisatietoia on kohdassa Paivamaaran/kellonaian 
muoto. 


4 


Paivamaaran/kellonajan muoto 


Napsauttamalla tata painiketta voit avata nayton, jossa paivamaaran ja 
kellonajan muoto valitaan. 


5 


Kellonajan korjaus 


Napsauta tata painiketta, jos haluat maarittaa verkon aikapalvelimen 
asetukset. Tama toiminto maarittaa kellonajan oikeaksi kayttamalla 
valitsemaasi verkon aikapalvelinta. Lisatietoia on kohdassa Kellonaian 
koriaus. 



Paivamaaran/kellonajan muoto 

Kayta Paivamaaran/kellonajan muoto -nayttda haluamiesi paivamaaran (Paivamaaran muoto - 
kohdassa) ja kellonajan (Kellonajan muoto -kohdassa) nayttomuotojen valitsemiseen. Seuraavassa 
kuvassa nakyy Paivamaaran/kellonajan muoto -naytto. 
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Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



Kirj. ulos 



Maarita asetukset 



Sahkbnostipalvelin 



Halytykset 



AutoSend 



Tietosuoja 



Muokkaa mutta linkkeja 



Tietoja laitteesta 



Kieli 



Paivamaara ja kellonaika 
Heratysaika 



Paivamaaran/kellonajan muoto 



PSivamaaran muoto 



C KKKPPWW 
<~ PPKKKWW 
€ WWKKKPP 



Kellonajan muoto 



S 1 2 tuntia 
<~ 24 tuntia 



Mutta linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



Ok| Peruuta | 



Kellonajan korjaus 

Voit kayttaa Paivamaara ja kellonaika - kellonajan korjaus -nayttoa kellonajan korjaamiseen. Tama 
naytto nakyy seuraavassa kuvassa. 



i rr V E Tr t 
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Maarita asetukset 


Paivamaara ja aika - kellonajan korjaus 


Sahkiinostipaluelin 
Halytykset 




1 Kellonajan korjaus 1 


AutoSend 


Kun tama' toirninto otetaan kayttiion, se etsii verkon aikapalvelirnen flos sellainen on kaytettavlssS) ja 
korjaa kellonajan automaattisesti. Jos lialuat kayttaa toista palvelinta, maarita sen IP-osoite. 

R Ota kellonajan korjaus kayttoon 


Tietosuoja 


Muokkaa mutta linkkeja 
Tietoja laitteesta 
Kieli 


| Paivamaara ja kellonaika 


Verkon aikapalvelirnen osoite |1 92 1 68 0 1 0| 


Heratysaika 


Tulostimen verkkoliitantaportti vast.ottaa ajan 1 1 2 3 0 (1 1 00-1 900) 




palvelimesta 



Mutta linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 



toiminnassa 

Etsi palvelin automaattisesti 



Huomautus: Toiminnolla korjataan kellonaika (ei maariteta kellonaikaa). 



OK| Peruuta | 



Voit maarittaa verkon aikapalvelirnen korjaamaan tuotteen kellonajan toimimalla seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 
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Huomautus Tama toiminto pitaa kellonajan oikeana (siten, etta kello ei edista tai jatata) mutta 
ei synkronoi kelloa verkon aikapalvelimen kellon mukaiseksi. 



1 Valitse Ota kellonajan korjaus kayttoon -valintaruutu. 

2 Kirjoita Verkon aikapalvelimen osoite -kenttaan sen kellon TCP/IP-osoite, jota haluat kayttaa 
kellonajan korjaukseen. 

f^f Huomautus Voit mybs napsauttaa Etsi palvelin automaattisesti -painiketta, jos haluat 
l — ' etsia verkon aikapalvelimen ja tayttaa kentan tiedot automaattisesti. 



3 Kirjoita Tulostimen verkkoliitantaportti vast.ottaa ajan palvelimesta -kenttaan kaytettavan 
portin nimi. 

4 Napsauta OK-painiketta. 

f^f Huomautus Tata nayttoa kaytetaan ainoastaan kellonajan korjauksen maarittamiseen. 

Nayttoa ei kayteta kellonajan maarittamiseen. Voit maarittaa kellonajan kayttamalla Paivamaara 
ja kellonaika -paanayttoa. Lisatietoja on kohdassa Paivamaara ja kellonaika . 
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Heratysaika 



Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa tuotteelle kaynnistysajat eri viikonpaiville kayttamalla Heratysaika- 
nayttoa. Tuote voidaan esimerkiksi maarittaa kaynnistymaan kello 07:30, jolloin tuotteen alustus ja 
kalibrointi on valmis ja tuote on kayttovalmis kello 08:00. Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa kutakin 
paivaa kohden vain yhden heratysajan. Heratysaika voi kuitenkin olla eri kaikkina viikonpaivina. Tuote 
voidaan lisaksi maarittaa siirtymaan lepotilaan, jos sita ei kayteta vahaan aikaan. Tama saastaa 
energiaa. 



m 

i nve n t 
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Tietoja 



Asetukset 



Verkot 



ELrj. ulos 



Maarita asetukset 
Sahkbpostipalvelin 



Heratysaika 



Halytykset 



AutoSend 



M a a ritta m a 1 1 a heratysajan varmistat, etta laite on toimintavalmiudessa haluttuun aikaan. Jos esimerkiksi 
haluat, etta laite on valmiustilassa klo 7.45, maarita heratysajaksi 7.30. Maarita taman jalkeen lepotilan 
viiveeksi vahintaan 30 rninuuttia, niin laite on kayttajien kaytettavissa, kunnes se siirtyy takaisin lepotilaan. 



Tietosuoja 



Muokkaa mutta linkkeji. 



Tietoja laitteesta 



eratysaika 



Valitse seuraayasta yksi paiva tai useita paivia Ja maarita' kullekin paivalle heratysaika. 



Kiel! 




Vlikonpaiua 




Heratysaika 






r 


Sunnuntai 


F 


: 


| AM 


J 


| Heratysaika 




F 


Maanantai 


W 


' :[3cT 


|am 


zl 




F 


Tiistai 


W 


' :[3cT 


|am 


z\ 






W 


Keskiviikko 


|o7 


: [30~ 


|am 


zl 


Muita linkkeja 


W 


Torstai 


[o7 


:[30~ 


|am 


zl 


hp instant support 
















z\ 


Tilaa tarvikkeita 




W 


Perjantai 


W 


:[30~ 


|am 


Tuotetuki 




r 


Lauantai 


¥ 


■.r 


|am 


J 



© 



epotilan viive 



Virransaastosyista tuote siirtyy lepotilaan, jos sita ei kayteta alia maaritettyna aikana. 
| 30 MINUUTTIA 



LEPOTILAN VIIVE 

Huomautus: Kun lepotilan viive on maaritetty, lepotila otetaan kayttoon automaattisesti. Tuotteen 
palaaminen lepotilasta valmiustilaan voi kestaa hetken. 



Kayta | Pemuta | 



Kaavio3-12 Heratysaika -naytto 
Taulukko3-10 Heratysaika 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HPEWS -valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoja on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Heratysaika 


Valitse paiva(t), jolloin kaynnistysasetusta kaytetaan, ja maarita sitten kellonaika, 
jolloin tuotteeseen kytkeytyy virta. 


3 


Lepotilan viive 


Maarita aika, jonka jalkeen tuote, jota ei ole vahaan aikaan kaytetty, siirtyy 
lepotilaan. Lepotilassa oleva tuote vahentaa energian kulutusta. 
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Verkkotoimintojen kaytto Verkot- 

■ ■ * mm m m ■ ■ 

naytoista 



Yleista 



Verkot-naytoissa voi hallita verkkoon liitettya tuotetta ja maarittaa sen asetukset. Verkot-valilehtien 
nayttojen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja versionumeron 
mukaan. Seuraava naytto muistuttaa nayttoa, joka avautuu, kun napsautat Verkot-valilehtea. Napsauta 
vasemmalla olevan osoitepalkin Verkot-valikosta sita nayttoa, jota haluat tarkastella. 



invent 



Information 



ews1004/ 192. 168.0. 10 

HP Color LaserJet XXXX 



Settings 



Networking 



CONFIGURATION 



Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 



SECURITY 



Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



0^ 



Other Links 

Help 
Support 
HP Home 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX ]f AppleTalk ]f PLC/LLC ]f SNMP ] 
|BOOTP 



IP Configuration 
Method: 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



255.255.255.0 



host name 



192.168.0.10 



192.00.00.00 



10 



270 



Seconds 



Enable w l 

Legacy Default IP 3 (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 
not available) 

F Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x. x) or Legacy Default IP 



Apply | 



Cancel 



Kaavio 4-1 Verkon 
Taulukko 4-1 Verkon 



asetukset -naytto 
asetukset 



Kuvan kohta 


Nayton alue 


Alueella olevat tiedot tai toiminnot 


1 


HPEWS-valilehdetja- 
valikot 


Lisatietoia on kohdassa HP:n sulautetun Web-palvelimen selaaminen. 


2 


Valitse kieli 


Valitse Verkot-valilehdessa kaytettava kieli. Verkot-valilehdessa olevien kielten 
luettelo e/'ole samanlainen kuin Asetukset-valilehdessa olevien kielten luettelo. 


3 


Ohje 


Lisatietoja Verkot-valilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 
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Verkot-naytoissa voi suorittaa joitakin seuraavia tehtavia (tehtavat vaihtelevat HP Jetdirect - 
tulostinpalvelimen mallin ja kayttdjarjestelman mukaan): 

■ muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia 

■ ottaa kayttoon tulostusprotokollia tai poistaa ne kaytdsta 

■ maarittaa tuen yhteyshenkilon ja tuen URL-osoitteen 

■ maarittaa salasanan, jolla paasee kayttamaan tuotteen ja verkon asetuksia. Tama salasana 
synkronoidaan Asetukset-valilehden Tietosuoja-naytossa maaritetyn salasanan kanssa, joten voit 
maarittaa tai tyhjentaa salasanan kayttamalla kumpaa tahansa nayttba. 

■ parantaa tulostimen turvallisuutta kayttamalla salasanoja, kayttajaluetteloja ja hallintaprotokollia 

■ tarkastella verkon yleisia tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, 
haluttaessa optimoida verkko tai maarittaa siina olevia vikoja 

■ tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja 

■ avaa HP Jetdirect -asetussivun 

■ maarittaa, kuinka usein HP EWS tarkastaa verkon tilan. 
Lisatietoja Verkot-naytdista: 

■ Ohje. Jokaisessa Verkot-naytossa on Muita linkkeja -kohdan alia Ohje-linkki, jota napsauttamalla 
saa kuvauksen verkkotoiminnoista. Ohje-naytossa on myos linkki HP:n Web-sivustoon, jossa on 
saatavilla lisaohjeita. 

■ HP Jetdirect -jarjestelmanvalvojan opas. Tama opas on yleensa tuotteen mukana toimitetulla 
CD-levylla. Voit myos ladata sen tuotteeseen liittyvilta hp.com-tukisivuilta: www.hp.com/support/ 
clj4700 . Tuote: HP Color LaserJet 4700 
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Muita linkkeja -alueen kayttaminen 
resurssina 



Muita linkkeja -ruudussa on kolme pysyvaa linkkia, joiden kautta voit tarkastella nopeasti tuotekohtaisia 
tietoja. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmaarityksesta seka ohjeita siita, kuinka alkuperaisia 
HP-tuotteita voi tilata. 



HP Color LaserJet XXXX/ 192.1 68.0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Tietoja \\ Asetukset || Verkot | 



Kill, ulos 



Laitteen tila 
Asetussivu 



Tarvikkeiden tila 



.;uita linkkeja 

hp instant support 



Tilaa tarvikfceita 
Tuotetuki 



Laitteen tila 



Tapahtumaloki 

Kayttotiedot 

Diagnostiikkasivu 

Tietoja laitteesta 

Ohjauspaneeli 

Tulosta 



Lepotila kaytossa 



{jfy Keskeyta/jatka 


9 Jatka 






Tarvikkeet 


Variaineet: (% jaljella) 








Musta 


Syasni 


Magenta 


Keltainen 


Tulostuskasetti 1001 


Tulostuskasetti 100% 


Tulostuskasetti 100^ 


Tulostuskasetti 100% 






Kuvansiirfcoyksikko 100% 


Kuvankiinniiysyksikho 100% 






1 


1 







Tarvikkeiden tie dot 



Materiaali 


SyottbiTiiloste 


Tila 




Kapasiteetti 


Koko 


Twppi 


Lokero 1 


I I 


Tyhja 


100 arkkia 


KAIKKI KOOT 


KAIKKI TYYPIT 


Lokero 2 




OK 


500 arkkia 


LET! 


"ER 


TAVALLINEN 


Lokero 3 




OK 


500 arkkia 


LET! 


"ER 


TAVALLINEN 


Lokero 4 




OK 


500 arkkia 


LET! 


"ER 


TAVALLINEN 


Lokero 5 




OK 


500 arkkia 


LET! 


"ER 


TAVALLINEN 


Lokero 6 




OK 


500 arkkia 


LET! 


"ER 


TAVALLINEN 


NORMAALI YLALOK. 




OK 


Ei kaytettavissa 


Ei kaytettavissa 





Ominaisuudet 



Tulostimen sarjanumero: XXXXXXXXXX 
Laiteohjelmiston paivays: 20050301 46.018.0 
Kaksipuolinen: El 

KORTTIPAIKKA Levytila: 2 Mt kapasiteetti 
RAM-LEVY Levytila: 156 Mt kapasiteetti 
DIMM-paikka 1: 256 Mt DDR 
DIMM-paikka 2: Tyhja 



Kaavio 5-1 Laitteen tila -naytto - Muita linkkeja -ruutu 



Huomautus Kayttamalla Asetukset-valilehden Muokkaa muita linkkeja -nayttda voit lisata 
korkeintaan viisi linkkia valitsemiisi Web-sivustoihin. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyva 
tallennuslaite, voit luoda viisi lisalinkkia. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden 
lisalinkin.) Nama linkit nakyvat EWS-naytbissa vasemman osoitepalkin alia olevassa Muita 
linkkeja -ruudussa. Lisatietoja on kohdassa Muokkaa muita linkkeja . 



Seuraavissa osissa kuvataan linkkeja, jotka nakyvat oletusarvon mukaan Muita linkkeja -ruudussa. 
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n pikatuki 



Hewlett-Packard Company tarjoaa asiakkailleen hp instant support (hp:n pikatuki) -palvelua. Se on 
Internet-pohjainen tukijarjestelma, joka keraa tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niita HP:n 
tietokannassa oleviin tietoihin. Hp instant support on palvelu, joka antaa ongelmiin kayttajaystavallisia 
ratkaisuja nopeasti ja helposti. 

Miten hp instant support toimii? 

Kun napsautat hp instant support -linkkia, ohjelma keraa tuotteen tiedot ja lahettaa ne suojatusti 
Hewlett-Packard Companylle. Tuotteen senhetkinen tila analysoidaan hp instant support -sivustossa 
tuotteen tietojen perusteella. Sivustossa luodaan mukautettu Web-sivu, jota voidaan tarkastella 
selainikkunassa. Sivustossa on helppokayttoisia ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta paasee 
kayttamaan myos tuotekohtaisia lisapalveluja. 

Voit tarkistaa kaikki lahetettavat tiedot (esimerkiksi sarjanumeron seka virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin 
ne lahetetaan Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard kasittelee naita tietoja 
luottamuksellisesti. 

Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot 

Hp instant support -sivustossa on seuraavia vianmaaritys- ja huoltotyokaluja: 

■ kiintean ohjelmiston ja ohjelmistojen paivitykset 

■ tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmaaritys. Tapahtumalokin 
viimeisimmaksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittyna esimerkiksi paperitukos. Talloin tapahtuma 
havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat 
ohjeet. 

■ tukipaketit. 

■ tuotteeseen liittyvat asiakirjat, esimerkiksi kayttboppaat ja aloitusoppaat. 



hp:n pikatuki 59 



Tarvikkeiden tilaaminen 

Tilaa tarvikkeita -linkista voit siirtya Web-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita 
valitsemaltasi jalleenmyyjalta. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa maaria tai valita 
lisatarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisataan ostoskoriin, josta voit tarkistaa, etta valitulta jalleenmyyjalta 
tilataan oikeat tarvikkeet. 
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Tuotetuki 

Tuotetuki-linkista voit siirtya Web-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita 
tarvitsemasi resurssit. Talta Web-sivulta voit esimerkiksi 

■ tarkastella HP:n tuotteita (tietokoneet, tybasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, 
digitaalisten kuvien kasittelylaitteet ja kannettavat laitteet) 

■ saada teknista tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsia tuotteen asentamiseen ja sen asetusten 
maarittamiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja kayttaa sita, huoltaa tuotetta, paivittaa tuotteen 
ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niista kayttodn uudet versiot seka huolehtia tuotteen kierratyksesta 
ja oikeaoppisesta havittamisesta 

■ saada kayttbon resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt 
kysymykset, kayttboppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot seka tuotteen yhteensopivuustiedot) 

■ pitaa yhteytta HP:hen ja muihin kayttajiin keskusteluryhmien, sahkbpostituen ja puhelintuen kautta 

■ etsia haluamasi tehtavaalueen tehtavapohjaisen haun avulla ja Ibytaa nopeasti siihen liittyvat 
aihepiirit ja tybkalut. 

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset seka 
koulutustapahtumat. 
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Tuotetuki 



Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilo 



Oma palveluntarjoaja- ja Oma huoltoyhteyshenkilo -linkit nakyvat vain, jos palveluntarjoaja on luonut 
(ja mahdollisesti uudelleennimennyt) ne Asetukset-valilehden Muita linkkeja -naytossa. Linkin kautta 
saa tietoa palveluntarjoajasta ja palvelusopimuksesta. Tieto voi sisaltaa enintaan 50 merkkia, ja se 
tallennetaan tuotteen pysyvaan tallennuspaikkaan. 

Kun edella mainitut linkit on luotu, ne nakyvat Muita linkkeja -ruudussa seuraavan kuvan mukaisesti. 



Muita linkkeja 

hp instant support 
Tilaa tarvikkeita 
Tuotetuki 

Oma palveluntarjoaja 
Oma huottovlntevshenkilo 

Kaavio 5-2 Muita linkkeja 
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